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Gruf3wort

Bezirksstadtrat

Sehr geehrte Moabiterinnen,
sehr geehrte Moabiter,

den Kernbereich des Foérdergebiets Leben blikation den Versuch, das Gesprach tiber die

diges Zentrum und Sanierungsgebiet bildet Gestaltung unserer direkten Umgebung zu

die pulsierende Geschaftsstralle Turmstralle. "/é*+"+U 3+/"$2+$"+ 72 $"-"+ 2+ +1"/
&1 U+ + 328"+ 12] % 0 &stiugrAlléisten.

0 %)"+!"/1U 4&/! 3&")"0 %é+"0 &+!"+U "/

. . . Dabei wendet sich die vorliegende Bro
auch auf die den Hausern beigebrachten . . . ) .
schire an Eigentimer*innen, Betrei

Wunden stoR3en.

"In&++"+ 3,4+ U!"+U 3+4,%+"/n&++"+
Die Turmstral3e ist Uber einen langen Zeit- und an alle Interessierte. Die Gestalt-

raum gewachsen, wodurch sich ihr Erschei- & ") "0&171U &* "$"+0 27 72 "010"172+
nungsbild und ihr Charakter verandert hat. gen in Bebauungsplanen, drtlichen Bauvor-

Der Zweite Weltkrieg verursachte stadte schriften und Gestaltungssatzungen, nicht

bauliche Narben im Straf3enbild der Moab- den verbindlichen Charakter einer Rechts

iter GeschaftsstraBe. Neben den Gebauden +,/*Q 3)0 $"01 )1"/&0 %"/ "&1# !"+ 4"/[1"+
aus der Grunderzeit und der friihen Indus- hiermit fur das Foérder- und Sanierungs

trialisierung sind die Beispiele aus dem gebiet TurmstraRe Hinweise fir Neu- und

Wiederaufbau und Wirtschaftswunder Umbaumafl3nahmen sowie fir die Moderni-

heute bereits Zeugnisse der Geschichte. In sierung von Gebauden gegeben und folglich Bezirksstadtrat Ephraim Gothe
der TurmstraBe vermischen sich die un fir die Fragen der Stadtgestaltung sensibi- © Varkus Fene
terschiedlichen Bauphasen und Fassaden-)&0&"/1Q - "& $&)1 "0U !"+ 3+# [1"/2+$"+
16-"+U 0,! 00 ("&+" % /*,+ &HMlik@schutZ undl 'Klimaanpassung gerecht

von gleichen Bauten mit gleichen Stilele zu werden.

*"+1"+ 3,/72&+ Die Geradindam
keiten und den Wiedererkennungswert der
Baukultur zu erhalten, ist heute vor dem
Hintergrund einer zunehmend austauseh
baren Formensprache und Materialwahl
eine Herausforderung. In der jingeren Ge
schichte war die Gestaltung der Turmstralie
durch oft wechselnde Werbeanlagen und
unabgestimmter Ladengestaltung gepragt,
was ein unruhiges und wenig werthaftes

Gesamitbild zur Folge hatte. E}D[/WULL"‘"'_* (701%\&

Gestaltung im stadtebaulichen Kontext

entspricht dem menschlichen Bedirfnis,

Dingen eine Ordnung, eine Form, einen Ephraim Gothe
asthetisch-raumlichen Sinn zu geben. Doch
die TurmstralRe lebt gerade von ihrer Viel
falt und deswegen wird hier kein strenges
Gestaltungskorsett, sondern vielmehr ein
$"01 )1"/&0 %"/ "&1# !"+ "+é1&%$1Q 33+ !/
Stelle unternimmt der Bezirk mit dieser Pu-

Die TurmstralRe soll ein lebendiges Quar
tier sein und bleiben. Dafur ist ein abwechs-
lungsreiches und attraktives Stadtbild

unverzichtbar. Denn: Die Summe und das
Zusammenspiel von gelungenen Beispielen

Stral3e interessant und einladend gestaltet.

Stellvertretender Bezirksbirgermeister
und Bezirksstadtrat fur Stadtentwicklung,
Soziales und Gesundheit

AGruRwort
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Anliegen der

(56%$.6°% (.

&1 !'"/ "01 )1& ") *é %1"+ 4DerhZitgbderWetbesserung des Ortsbildes fol
esse fur die Gestaltung der Fassaden und gend, sind die Vorderansichten der Geb&aude
der Ladenzonen in der TurmstralRe we hier Gegenstand der Betrachtung.
cken. Die Broschire wendet sich sowohl an
Eigentimer*innen der Hauser sowie an die
Betreiber*innen der Laden, die am starks und berate
1"+ &+'200 2# 10 /0 %"&F2+$0 &)1 1"/

2/*01/ ;" % "+U )0 2 % -+ Di& Tutmstrafe ist eine wichtige Geschéfts-
ner*innen und naturlich generell an alle In- strale und das Rickgrat des Stadtteilzen
teressierten. trums Moabit. 2008 wurde das Gebiet um

die Turmstrale in das Stadtebauforder
-1, 8] ** Z3(1&3" "+1/"+Y 2#$"+, x*
(seit 2020 ,Lebendige Zentren und Quar
1&"/"Yh 2+! @H?? )0 +&"/2+%$0$
gelegt. Die Verbesserung des Ortsbildes der
Turmstral3e mit ihren Fassaden und Laden
ist dabei ein Ziel der Gebietsentwicklung. Die

+1/"& %2+% &+ ,/* "&+"/ "01 )1&
eine wesentliche MalRnahme der Stadte-
bauforderung.

-&" 1,0 %il" &+ ,/* "&+"/ "01 )1&
Planende bei ihren Vorhaben informieren

Die Turmstral3e ist eine lebendige und pul-
sierende Geschéaftsmeile. Sie ist Uber einen
langen Zeitraum gewachsen. Gebaude-un
terschiedlicher Bebauungsphasen charak
terisieren die GeschéftsstralRe. Im Krieg hat
die Stralle Narben bekommen und die Bei-
spiele aus Wiederaufbau und Wirtschafts
wunder sind bereits heute Zeugnisse der
bewegten Berliner Geschichte genauso wie
die Gebaude der Griinderzeit oder der friihen
Industrialisierung. Die Stral3e zeichnet sich

+& %1 12/ % "&+" % [*,+&0 %" 3 #,
gleichen Bauten mit gleichen Stilelementen
aus, sondern wird gepragt durch den Wech-
sel der unterschiedlichen Erbauungszeiten
und Fassadentypen. Daher kann es keine flr
alle Objekte geltende Regel geben. Jede Stil-
"-, %" % 1 &%/" "&$"+"+ 320!1/2 (07
und so sind Regeln und Empfehlungen auf
die jeweilige Entstehungszeit auszurichten.

2/ 1"&$"/2+$ 1"/ 311/ (1&3&1U1 !"
abfolge ist gerade eine sture Gleichbehand-
lung zu vermeiden. Vielmehr ist die Summe
$")2+$"+"/ ""&O-&")" "] ""4"&)&S" +
tur das Element, das die Stral3e interessant

und attraktiv macht.
Impression der Geschéftsstrale Turmstralle

Vogelperspektive des Kleinen Tiergartens und der Turmstrafl3e

B 3+)&"$r—



Geltungsbereich der Gestaltungsleitlinie

-&" "01 )1& ") #i/ '&" 2/*0Weitetgelehde Informationen zu diesem

umfangreiche Erlauterungen zur Geschichte 2"/0 %+&1101%"* &+!"+ -&" &* +1"$/&"/
ihrer Bebauung und gibt Hinweise zum Ver- ten stadtebaulichen Entwicklungskonzept

stéandnis der Fassadenarchitektur und der g h 2/*01/ ;" g [2# | 2+1"] 444Q
Gestaltung der Erdgeschosse. Sie solleinen12/*01/ 00"Q!"c!,4+), 10hQ 32 % ! O
sensiblen Umgang mit Stuckgliederungen, Bezirksamt Mitte berat Sie dazu gerne.

Fassadenanstrichen, Fensterteilungen und
weiteren Elementen fordern. Die Hausein
gangstir sagt viel Uber ein Gebaude aus, die
Ladenzeilen sind nicht minder wichtig. Mit
ihren Schaufenstern und ihrer Reklame sind
sie oftmals besonders reich an optischen Rei
zen und daher auch besonders schnelllebig

Der Broschre liegt eine sorgfaltige fachliche

3+ )60" &+ ,/* "&+"0 21 %1"+0 2+! "&+"/
umfangreichen Gebaudeliste zu Grunde, auf

die im konkreten Fall bei der Weitergabe von

KR %)2+$"+ T2/0 ($"S/&*"+ 41"+ ((++Q

Sie ermoglicht dem Bezirksamt eine fundierte
"Beratung der Burger*innen.
Da bei gestalterischen Erneuerungen immer

. ) Ein stimmiges Stadtbild kann nicht verord-

auch das Thema Klimaanpassung mitbedacht
. . . net, aber sehr wohl angeregt werden. Dazu

werden sollte, werden hierzu in den einzel-

Ly E1T)+ K HT) 248"+ 30# gllege/ I;u*b,l,llia&on beitragen.

B3+)&"$"+



Die Turmstrafde und Moabit —

ein historischer Ruckblick

1. Turmstralle
-&" 2/*01/ ;" "&+!"1 0& % &* ,/LQL"&W ,% !"/ &+$"*"&+12+$ ?

abit im Berliner Verwaltungsbezirk Mitte. !'"/ ,),+&"+ 3)1d , &1 2+! "2d ,
Moabit wird von der Spree, dem Berlin-Span zur Stadtgemeinde Berlin entwickelte sich

F2"/d %&- %/10( + ) 2+! I'"* «die TurrhdtraBe durch eine sukzessive-Be

burger Verbindungskanal begrenzt. Daher 22+$ *&1 é*"+1)& % $"+2171"+ =~ 2
4&/[/V #1 1" ""$/&* "] Z , &et Heiland3Kilcvie, dem Krankenhaus Mo
verwendet. Die TurmstralRe fuhrt von der abit, den Gemeindeschulen, dem Kriminal

Rathenower StralRe bis zur BeusselstralRe gericht und dem Rathaus Tiergarten sowie

und geht dort in die HuttenstralRe tber. mit Wohn- und Geschéaftshdusern zu einer
. Hauptverkehrsachse und Hauptgeschéfts

& &+ 1" "/01"+ U)#1" 170 2 G r?e?é"fg"a%dﬁéifzslo Pt

)O 3 %0" 74&0 %"+ 3)1d 2+! ! d, & +

gelegte und damals noch wenig bebaute Die Turmstraf3e ist auch heute die zentrale
Stral3e erlaubte den orientierenden Blickauf 2 % 0" !'"0 " &"10Q &" i "/+&**1 *&
die Kirchtirme der Sophienkirche in Berlin ausgepragten Einzelhandels- und Dienstleis
und der Nikolaikirche in Spandau, was den tungsstruktur die Rolle eines Stadtteilzent-
*"4+ Z 2/*01/ ;"Y "/(OU/1Q rums und tragt wesentlich zur Versorgung
der Bewohner*innen bei.

Verortung der sogenannten Moabiter Insel und der Geschéftsstrae Turmstralle

CHistorie



2. Moabit

@ @re Entwicklung von Moabit Mit der Verlegung der Pulverfabrik nach
&0 ?EHH -+ 2 ?FAG (,++1"+ ))*U%)& % !&"
bislang aus Sicherheitsgriinden freigehalte-
en Fla hen Qe aut werden. Hier entstan
."+ fJ 01 U/1+"/"&"+U 320'2%$0),( )"
und auch Landh&user wohlhabender Ber
-)&1" ++"+Q 3 ?FBA "/#, )$1L" &+ $UT&T)LT
Bebauung im Osten von Moabit. Es entstan-
den Kasernen, ein grol3er Exerzierplatz, ein
Zellengg r&qnls Bahnanlagen und der Ham
burger Bahnhof?

Das Gebiet des heutigen Moabits, das selt
1"* 2AQ  %/%2+!"/1 2+1"/-
tung stand, wurde als Viehweide und spa
ter als kurfurstlicher Tiergarten genutzt. Die

?E?E "//& %1"1"+ 2+! 4"$'
sionsgefahr der Magazine weitgestreuten
koniglichen Pulvermihlen verhinderten den
01 '1/U2*)& %"+ 3+0 %)200
erste Besiedlung des Gebiets durch Huge
+,11"+U 1&" 2/#i/01 /[&"!/& WahrenddesBe@ BiefleBeh/ sich in dem-Be
ansiedelte, war nicht erfolgreich, da der reich nordlich der Spree, also zwischen
Lohnerwerb durch Seidenraupenzucht am -/"" 2+! 1"/ %"21&$"+ 1/ ;" 3)1d , &1U
ungeeigneten Boden und schlechten Klima Industrieanlagen an. Vor allem Maschinen-
scheiterte. baubetriebe, die im expandierenden Berlin
2.2 Die Entwicklung von Moabit keinen ausreichenQen P|?.tZ me"hr fanden

&0 ?EDH und qeren Eroduktlonsstatten larm- und
rauchintensiv waren, fanden vor den Toren
Lagen die ersten besiedelten Teile mOs !"/ 1 1 20/"& %"+!"+ ) 17Q % ?FBG 4 /
ten und entlang der Spree, so erfolgte ab besonders das Eisen- und Walzwerk Borsig
?F?F 1&" ,12+$% !"0 " &"10 +pO!'P&EeyL)/3/ "&1$" "/ &+-, &1 "01&*
TurmstralRe, damals Spandauer Heerweg, *"+!Q 0 42/!"+ &"10%U20"/ #i/ 1&" 3/
und die Grindung der Kolonie Neu-Moabit. beiter*innen gebaut und die Infrastruktur
Entlang der wenigen Strafl3en - besonders durch den Bau einer Kirche, einer Schule und
entlang der heutigen Turmstrale, die die !&" 3+) $" +"2"/ 1/ ;"+ 3", "00"/1Q ,
Verbindung mit Berlin darstellte - bebau bit entwickelte sich zu einem dicht bebauten
ten vor allem Kleinbauern/Kleinbauerinnen Quartier. Im Zuge der weiteren Randwande-
die Parzellen mit Wohnhausern und Wirt /2+$ !"/ +1201/&" +!" 1"0 ?2GQ %/%2+!"/10
schaftsgebauden. verlagerte das Borsigwerk seine Produktion
aus Moabit an die Peripherie.

3200 %+&11 &12 1&,+0-) +U ?2FCDU &)%")* &" "+,4

CHistorie
5



@ (Ae Eingemeindung Moabits
?PFED? 2+0 1" " %1-) +

+ , &1U ! 0 ?FD? + 9% “Wepknr Mo&bit$dn der Huttenstralle war
meindet wurde, musste fur die stark vor allem die Werkzeug- und Elektroindus-
angewachsene Bevolkerung Wohnraumge-1/&" g3 h +$"0&"!")1Q
0 % *"+ 4"/1"+Q -~&" +1 "HIL1&" 4" e

. ’ .4 / Q & /2 _) $ #Illéie&l'urdl'"ns%réﬁé selbst entwickelte sich
stadtebauliche Entwicklung Berlins und

. . . 72/ "i"21"+!"+ "0 %U#1001/ ;"
seines direkten Umlands bildete der ge . . 0 . Q
. g - entstanden reprasentative Wohnhauser,
samtstadtische Fluchtlinienplan von James

Warenh&user und zahlreiche Einzelhandels-
Hobrecht. Der Hobrechtplan nahm auch in userundz ! Inz

. "0 %U#1" 0,48&" é*"+1)& % $"+2171
Moabit die bestehenden StraRenziige auf. $. ° . ) ) $.
. . - wie das Rathaus Tiergarten. Der Bau des Kri-
Moabit war von Industrie-, Militar- und . . L . .
. . o .. minalgerichts mit seinen zugehdrigen Ein
Gleisanlagen gepréagt. Die in der Folgezeit . . .
. . richtungen bestimmte den Osten Moabits.
entstandene relativ geschlossene Mietshaus
bebauung resultierte aus der liberalen Ber- @ @&rstorung und Wiederaufbau
liner Bauordnung und den wirtschaftlichen in der Turmstral3e
Interessen der sogenannten Grundstiicksent

. . Im Zweiten Weltkrieg wurden viele Gebaude
wickler*innen und Bauherren.

in der Turmstral3e zerstdrt oder beschadigt.
@QB , &1 3,+ ?FEH &O022GBUG"+ 1&" &+ !"+ %/"+ ?2GBD
n 0, " n A kN [/l | _
+1"s 2FEH"/  %/"+ 4 +_!..)1/./§c Y17 toe +1)& % + 2+ -/1&3
. . . “ten das Stralsenbild. Vor allem Kaufhauser
sellschaften die groBen Grundsticke in .
. . ) wie Hertie, Karstadt oder Woolworth und be
Kleine baubereite Parzellen um, die dann kannte Markengeschéafte wie Reichelt, Stil
dicht bebaut wurden. Durch die Vielzahl der 9 '

. . ler oder Leiser fanden hier ihre Standorte.
Baugesellschaften und privaten Einzelunter

nehmen entstand ein heterogenes Stadtbild. -&" "&)2+$ !"/ 1 !1 ?GD? % 11"
Zumeist wurden Mietskasernen mit oft meh einem Randbezirk West-Berlins gemacht. Seit

["1"+ &+1"/%é#"+ $" 21Q -&"D"/3/&"&V'II&&+&E2+$ ?GGCH $"%é/]
tel wurden von den Fabrikarbeiter*innen der wieder zu den zentralen Stadtgebieten der
angrenzenden Industriegebiete bewohnt. Im Hauptstadt.

CHistorie



3200 %+&11 " 22+%$0-) +U ?FDD g*&1 !"/ ) +2+$ 20 ?FD@hU Q &+" (

3200 %+&11 O "/0& %10-) + 3,+ ""/)&+ &+ BB )ULl1"/+U ?2G?HU 2)&20 1/ 2 "

" U21"0 %U!"+ 1"0 4"&1"+ ")1(/&"$"0 &+ !/ 2/*01/ ;"U [1"+$/2+!) $" ?GBDd?GBG

3200 %+&11 1 !1-) + 3,+ ""/)&+U ?GDAd?GDB

CHistorie



Analyse vorgefundener Fassaden
der Wohn- und Geschaftshauser

—D

Die Gestaltung von Gebauden unterliegt dem Die Bauphasen in der Turmstral3e
Zeitgeschmack. Gleichzeitig haben aber auch . .

9 . . g . Entsprechend ihrer Entstehungsgeschichte
technische Entwicklungen oder wirtschaft Q&"‘V . Y «h 4 ] 1&" 2/%01/ " :
)& %u %*u+ u|&+$2+$u+ &O/g/ & |2 8 ] . ) 1 b

. erstorungswer des Zweiten Weltkriegs
auf die Gestaltung. Fassaden derselben Stil- .
i . . nahezu vollstandig durch eine Bebauung
epoche kdénnen einmal einfach und mal luxu

. . N} 20 I"* 20%$"%"+!"+ ?GQ -%/%2+!"
rios ausgefuhrt worden sein. Demgegenuber
01"%"+ &+'100" 4&" 1 0 22 p@gt Dies galt sowohl flr die Wohn- und

1/&0 %"/ “")"2 %12+$ 1"/ '&GeSS%B gb%}ltfr} als auch fur die beson
eren Bauten wie K|rche Gerichtsgebaude,
der Grundrisse nach der Himmelsrichtung

Krankenhaus und &hnliches. Ergénzt wurde
S0 d /("+7"& %"+ %2) @nstele der strikten Zuordnung der repré

dem elektrischen Licht 0"+1 1&3"+ U2+" 72/ 1/ :" gs Sénafé%‘ng\lllgpdgr:ﬁztﬁlsni:dar;c;\:rc:llé/;): dGeeS:
4 /"+ "/01 EUC 2 I"] ""[)&+"/ % g

Rat auses auf dem friheren Schmuckplatz
an das Stromnetz angeschlossen.

vor der Markthalle.
Die folgenden Betrachtungen der Fassaden
beziehen sich ausschlie3lich auf die Wohn-
und Geschéaftsbauten in der Turmstralle.

Ziemlich genau die Halfte der heutigen Wohn-

und Geschéftsbauten der Turmstraf3e sind

von ihrer Entstehung her Bauten des Histo-

-&" é*"+1)& %"+ ~ 21"+U 2Q/&0*2M 20DW"20"&10- ++" 3,+ ?FEH
Tiergarten oder das Schulgeb&ude werden Zusammen mit drei Bauten des Jugendstils

nicht betrachtet. Sogenannte Interimsbau g?GHH &0 ?G?Gh &)!"+ 1&" 3)1 ¢
ten, die als Reste kriegszerstorter Geb&ude die gegenliber den Neubauten leicht gréRere

erhalten oder als eingeschossige Neubauten Gruppierung.

fur Geschéfte einen zeitlich nur begrenz
ten Bestand haben, sind fur die Untersu
chung unbeachtlich und werden hier nicht
analysiert.

320 I"* "&1 0 %+&11 ?G@H &0

fugt die Stral3e nur Uber einen Vertreter, bei

dem es sich zudem um das Rathaus handelt.

Daher kann diese Bauphase hier unbeach

Fur Gestaltungsempfehlungen hinsichtlich tet bleiben.

der Wohn- und Geschéftsbauten kdnnen

die fur diese Fibel wesentlichen Bauphasen
2# 74"& 3)1 2d % 0"+ 2+!

Phasen von Wohn- und Geschaftsbauten-ein

gegrenzt werden.

-&" "2 21"+U )0, !&" + % ?GBC
er,r| htel;e Ge aude werden in drei Phasen
unterglle ert: Die Bauten aus der Phase des

&"!"l 2# 20 g?GBD &0 ?GDGh &)
nem Viertel aller Wohn- und Geschéftsbau-
ten die insgesamt zweitgréRte Gruppierung.
Weitere zwei Neubauphasen sind die Bauten
3,/ 2+ + 9% 1"/ &"I"/3"/"&+&$2+$
&0 ?GFGU ?H2V 2+! ?2GGH &0 %"

8 D2+ )66



1. Die Bauphase von 1870 bis
1899: ,Altbauten*®
19. Jahrhundert

Die Halfte des heutigen Gebaudebestandsa) /i%"/ 00 !"+16-20 *&1 ' %"/ +!d
von Wohn- und Geschaftshausern wurden  scheibe, Lochfassade mit regelmaRiger
&* )"171"+ =/&11") "0 ?2GQ  %dnstBrreifurgQid ritht sichtbarem Dach

Zeit Histori ichtet. .
eit des Historismus, errichte b) -U1"/ 00 1"+16-20 *&1 1&*"/"+7&"/1"+

+ 1&"0"* "&1/ 2* &+!"1-"&+Elerértént dlastischer Fassade und sicht-
liche Entwicklung hinsichtlich der Fassaden- barem Dach

gestaltung statt. Es vollzieht sich der Wandel ,
-&" "+ 20 !"/ % 0" ?GHH &0 ?G?G 0&+!
3,+ "&+"/ ' %"+ 410 %"& " *&1 $5"1&r % ’

aten Typus der Fassaden zugehdrig.

. . dems
maRiger Lochfassade ohne sichtbares Dach, p . .
. . . . .. Dass sie im vorliegenden Fall der Turmstral3e
hin zu einer dreidimensionalen Fassade mit

zahlenmaliig eine untergeordnete Rolle spie
Erkern und Balkonen, der Verwendung un- g g P

- . len und samtlich im Jugendstil ausgefihrt
terschiedlicher Fensterformate und einem . . . o
. . . . sind, stellt eine nicht allgemein Gbertragbare
sichtbaren Dach. Da sich dieser Stilwechsel .
. . . . . Besonderheit der Turmstraf3e dar.
sukzessive vollzog, Uberschneiden sich die Flache Wandscheibe und nicht

Bauzeiten der verschiedenen Fassadentypen. sieftbares bach
- %"/ 4"+ %&"/ 1&" 3)1- 21"+ I"0 20

$"%"+!1"+ ?2GQ  %/%2+!"/10 2+! #/i%"+ @HQ
Jahrhunderts in zwei Gruppen unterschieden:

U %1&$" = %) +!0 % #1 20 01"&) 2#/ $4+1&+&F"00'&, V) $"$)&"1"/1" 00 !" *&1 22# 21"+U 1&" &0 &+ ! 0 - % %

mit Giebeln und Gauben
Lo [ I TR e
~ S A
)

et

(o
A

I = u"
. = et gbj
A ey = [
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Entwicklung der Tektonik

a) Fruher Fassadentypus

Die tendenziell frihen Bauten zeichnen sich
durch ihre im Grundsatz streng und einfach
gegliederten Fassaden aus (vgl. erste Zeich-
+2+% "(1,+&(hQ =&" 00 !" 4&/! $" &)!I"1 20
"&+"l ' %"+ +10 %"& "U 1&" + % , "+
&%/"+ 3 0 %)200 '2/ % "&+"+ "0&*0( 01"+
"1%U)1Q 3+# +$0 01"%"+ 1&" "+01"/ #/"& &+ 1"/

+!-U %" U O_Ulnl 4" /1"+ 1&" "0 %3’(6@)-200!"/ 00 !" 12/ % "&+"+ "0&*0( O
mit Stuck geschmuickt und gegliedert. Die
Fenster sind regelmaRig aufgereiht, wobei
"O 0& % '2/ %$"%"+! 2* 1 0 3&"/'i$")&S$"
stehende Fenster handelt. Die regelméaiige
Reihung des senkrechten Elements ergibt
dann eine Betonung der Waagerechten.
Diese wird noch durch die Farbigkeit der Rah
mungen betont. Sie waren zumeist rotbraun,
seltener griin. Weil3e Farbe hatte zu der Zeit
einfach noch nicht die ausreichende Quialitat,
um den Temperaturunterschieden dauerhaft
Stand zu halten. Die Gliederung der Oberge-
schosse setzte sich in die Erdgeschosse hi
nein fort. Ladenzonen sind entweder an die
obere Fassadengliederung angepasst oder
wenigstens daran orientiert. lhre Fenster sind
so dimensioniert, dass das Geb&ude nichtin
der Luft hangt, sondern auf Pfeilern ruht.

- 016-&0 %" 3&"/'i$")&$" "+01"/ &+ " "+0, 16-&

&0 %&"/%&+ &01 I"+ 00 !"+ "&+°
sie sind tektonisch gegliedert, also unten
kraftig und nach oben immer feiner und
leichter werdend. Dem entspricht auch die
Materialwahl: Die Gebaude sind gemauert,
sind aber so verputzt, als wirde es sich um
eine Natursteinfassade handeln, so als wiirde
das Gebaude auf behauenen Blécken ruhen.
Lagen die Fenster anfangs quasi freischwe-Dementsprechend ist die Farbigkeit auf Tone

"+l &+ 1"/ +1'U %"U 0, 42/!beskhrarke: &ié es in der Natur auch gibt.
voranschreitender Zeitimmer stérker durch Gleichzeitig ergibt sich die Plastizitat einer
Stuck gegliedert. Das beginnt mit einem Ge- Stuckfassade aus dem Kontrast von Licht und
simsband, welches z.B. das Erdgeschoss vorSchatten. Daher sind die Fassaden in hellen
den Ubrigen Geschossen abhebtoderaufdas é+"+ $"% )1"+ 2+! * +, %/,*V )0,
die Fensterreihe gestellt wird. Die Fenster einfarbig gestrichen.
werden mltStuckorname_nterj umrahmt, :.;}uf L&t +# +$0 01/&(1 $)"& %*U:&$
Kassetten gestellt und mit Giebeln oder &hn- b E017 241 410U %" "+14& (")
Y& %"* "(/é+1Q -&" 32001 11§#$ 4&;)! &**2" . ' °

R . . . schrittweise weiter. Zwei Fensterachsen wer
prachtiger, wobei man die Elemente und die B .

den ndher zusammengezogen und damit

Stilrichtung aus dem Katalog ordern konnte. . . . .
. L . . eine Senkrechte Uber dem Eingang oder ei-
Das Dach bleibt weiterhin weitgehend nicht R .
. R +" ) =22/, %# %/1 "1,+1Q 320 !&"0"*
0& %1 /Q ="/ 30 %)200 !"/ 0 ! 1F/°
o . _ ann ein grol3es Fenster, welches dann eben
in einem Kniestock und kleinen Fenstern und

einem oft stark verzierten Gesimskasten (vgl hichtaus vier, sondern aus sechs Fligein be-
" 01"%1 g3 1/&11" "& %+2+ "(:
74v&1" "& %+2+8 "(1,+&(hQ’t *193%)Q bra+s

D2+ )66



b) Spater Fassadentypus

Dann erfolgt der Schritt hin zur Dreidimen-

0&,+ )&1U1Q 320 !+ "1,+1"+ "+01"/ %O0"+
4"+ (/v T )(,+" 4+ 3,/$"0"171

oder Loggien eingeschnitten. Das Dach spielt

eine wesentliche Rolle. War es bislang in der

Regel gar nicht sichtbar, so entstehen nun

steile, weit sichtbare Dacher. Diese werden

mit Elementen, wie Gauben oder Ecktir

*+U 20%$"01 11"1Q “"01 +! I"/ 30 %)200
der Fassade nach oben bis dahin aus einem

machtigen Gesimskasten, so setzt sich die

Fassade jetzt z.B. mit Giebeln oder Frontis-

pizen in die Dachzone hinein fort. Wéhrend

der Stuck bis dahin die einzelnen Geschosse

und somit die Waagerechte betonte, werden

diese Elemente weniger klassizistisch streng

241 721 3(7"+12&"/2+% "&+$"0"171
"&1"/"+14& ()2+$ 3,+ 3&"/ 2# 0" %0

Beispiel fur einen riesigen Dachstuhl

Fassade und Dach gehen ineinander tber Plastizitat durch das Spiel von Licht und Schatten

D3+ )60"

Verbindung von Erker und Balkon

"+ Efker ZuB Betonung einer Fensterachse
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2. Die Bauphase von 1900 bis
1919: ,Altbauten®
20. Jahrhundert

-&"0" 3)1 21"+ 0&+! &+ &MAORgEmMAR |itén &N fir Gebaude des
$/2+1)"$"+1"+ 30-"(1" !"* Z2$'UI0L&)0 +!M/" 3+#, /1" /2+$"+
00 !"+16-20Y 7272/" % +"+ QBauten des Historismus ab. Die Bauten ent-

b O &+ 34T %) 3.+ % 21" !Sf'(e&?hem "6 Br,qzip den oben beschriebenen

. ) I 21"+ 1"0 20$"%"+!"+ 2G % / %
in der TurmstralRe, entstanden die dem Ju- .) L $7% . . Q o
. sind aber in einem anderen Stil dekoriert.
gendstil zuzurechnenden Wohn- und Ge _. . ) . .
N N L . Diese drei Gebaude in der Turmstraf3e sind
schaftshauser, wovon zwei dieser Hauser . . .
. . . Baudenkmaler und unterliegen also weiter-
Diverse unterschiedliche Fensterformate gemelinsam ein Ensemble bilden. .
gehenden Bestimmungen und Regelungen
Die typischen Merkmale der Fassaden aus des Denkmalschutzes.
den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahr
%2+1"/10 0&+! 1&" 01 /(" 320-/U$2+% 1"/
-/"&1&*"+0&,+ )&1ULU !&" 320 &)!2+$ %,%"/U
sichtbarer Dacher mit Elementen der Fas
sade in die Dachzone hinein und die Viel-
gestaltigkeit der Fensterformate.

In der Regel ist die Fassade so weitreichend
mit Erkern und Balkonen ausgestattet, dass
"y &+12 ("&+"1" %"+ +10 %"& " +& %1

mehr gegeben ist.
Die groRRen Fenster weisen auf Typisch ist die Teilung der Fenster in viele kleine Scheiben
die Reprasentativitat der Raume hin

U2 I TAY&L+ T 2-% O'U ?GHH &0 -

D3+ )60 —
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3. Die Bauphase von 1946 bis
1969: ,Neubauten“ mit einem
einfachen Fassadenaufbau

« Q @C 2 ))"/ ,%+d 2+! "0 %U#10%U20"/
in der Turmstraf3e stammen aus der Zeit des
Z &"!'"] 2# 20YQ

In dieser Phase tauchen erstmals reine Ge-

schaftsgebaude in der Turmstral3e auf. Diese

unterscheiden sich aber lediglich durch die

starker vereinfachte Fassadengestalt in den

Obergeschossen. In dem nur noch gering

durch die Funktion einer Geschéftsstrallege

-/U$1"+ €01)& %"+ +!" 1"/ 1/ ;" "&+!1"1

sich das einzige Objekt ohne Ladenzone, be-

zeichnenderweise mit einer kleinen Vorgar-

1"+'U %"Q *320%$)"& % %&"/72 "&+!"+ 0& %
gftsgebdude mjt Betonung der Waagerechten Flache Wandscheibe und Fensterformate

Gesch
i ( 1" &* 4"01 ) & %"+ 2 0 % +d§lci nstedzdder usd farbife Putzfelder entsprechend der dahinterliegenden Nutzung
Uber zwei Geschosse gehenden Ladenzone.

3))" " U2!" 1&"0"0 "&1 0 %+&110 4"&0"+
"&+"T T %" +10 %"& " 2#U 1&" ,%+
bauten verfuigen bei Sudausrichtung zur

StralRe hin teilweise Uber Balkone. Vorherr-

schend sind Flachdéacher, in wenigen Fallen

"&+# %" 11")IU %"/ ,%+" 32# 21"+Q

Sichtbare Déacher zeichnen sich durch ruhige Flachen aus Die Erdgeschosse sind deutlich abgesetzt und die Fassade ist von einer Geraden begrenzt

E L-EE‘

S
=y

C1 “' 5 =
4y R ‘i‘ﬂ Ly “} 551
i 1) (21 Ao B
1"+ ~ 2-% 0"U ?GBD &0 ?GDG

D3+ )60" 13



4. Die Bauphase von 1970 bis
1989: ,Neubauten mit
einem plastischen Fassaden-
aufbau

Vor der Wiedervereinigung der beiden

deutschen Staaten entstanden weitere

Z "2 21"+YU !I&" &* ""01 +! I"] %"21&%$"+
2/*01/ ;" Q ?H 2 20* %"+Q

Ein Drittel der Gebaude der Turmstral3e dieser
"&10- ++" 0&+! "4"[ "' % 21"+U !&" #il
die Fassadentypik irrelevant sind. Wahrend
P&"™ #/1%"+ "/1/"1"1 12] % '- %" +!10 %"&
Klare Trennung dgfjngrggﬁ;hs‘;sa%‘f ben mit Lochfassaden gepragt sind, zeichnen
sich die spateren Bauten durch eine kraf
tige Dreidimensionalitat der Fassaden aus.
Die Materialitdt wechselt hier erheblich. Sie
reicht von Mauerwerksbau Uber Plattenbau
&0 % &+ 72 ""1,+ 21"+ *&1 320# %2+3$"+
oder Verblendungen. Die Dachformen vari-
&"/"+ 01 /(Q 3))" ™ uU2!" 3U/#I$"+ i "/
denzonen. Diese sind i.d.R. deutlich von den

Obergeschossen abgesetzt.
3+)&"$"+ "/ 00 !" &01 %&"/ "/ ,+1/
-2+(1 2+! +& %1 ! 0 3+- 00"+

Eckbetonung als kraftige Geste

I 'IF-'- i

o Jyel ] ES ] Q)
@i[ﬁ C%:'{PD t71~.1' "\l
I [ ) )] S 0GRS SE

g2t 1"/ 3&"/1"+ © 2-% O'U ?GEH &0

14 D3+ )60 —



5. Die Bauphase von 1990 bis
heute: ,Neubauten” mit
(+0(/ (+%(0(0\ 52(;+°5&*(0
Fassadenaufbau

In dieser Zeitspanne nach der Wiederver

einigung sind lediglich fiinf Gebaude in der

Turmstral3e errichtet worden. Diese sind

hinsichtlich der Fassadengestaltung so-in

dividuell, dass sie nur bedingt kategorisiert

4" 1"+ (é++"+ 2411 %"/ 2 % 0-"7&&0 % 72

betrachten sind. Dies wird besonders deut- materialitat und Farbigkeit als Unikat Gewerbegebéude mit klar
lich hinsichtlich der Materialitat. So sind die gedlederter Natursteinfassade
reine Stahlglasfassade eines Wohngebéau

des und die mit Metallplatten verkleidete

Fassade eines Geschaftsgebaudes in diesem

Sinne Unikate. Die Ladenzonen sind jeweils

deutlich von den Obergeschossen getrennt.

Zwei Gebaude mit einer Entstehungszeit der

% 0" 3,+ 2?GBD &0 ?GDG-0&+! 0, $/2+!0U17
lich erneuert worden, dass sie beziiglich der
Gestaltung ebenfalls den Neubauten nach

der Wiedervereinigung zuzurechnen sind.
Vollstandig in Glas aufgeldste SralRenfront

- 2 5- u"‘ C“ G '1 i
=} 3 g ‘
AN ey ) 5‘;‘.&.'"-5 i
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"Ml #i+#1"+ © 2-% 0°U ?GHH &0 %"

Ayl
AR
L 8 i
21

D3+ )60" 15



Empfehlungen zum Umgang

Gestorte Silhouette eines

mit Fassaden

+1"/ 00 !" 3"/01"%1 * + 1&" 32;"+4U+!"
eines Gebaudes. Hier folgend werden die

01/ ;"+0"&1&%$ 0& %1 /"+ 32;"+4U+!1" 2+!
die Dacher behandelt.

1. Allgemeine Empfehlungen
Dach

Man kann auf jedes Haus ein Dach aufset-

Z7U)ms1itE o %Y+ U "I &+ &+0& %1 2# [/ $"+ "/ 3 %N&

Z°"%")#00&"1)2+3Y 2#

Nicht sichtbares Dach mit Fassaden-
abschluss durch einen Drempel

Dachgeschoss mit Drempelfenstern

16

tektur des jeweiligen Gebaudes ist dies nicht
immer richtig.

Grundsatzlich entscheidend fur den Umgang
mit der Gestaltung eines Daches ist die Frage,
ob es sich um ein sichtbares Dach handelt,
U, 1&" A %'U %t 3,4+ 1M e
StralRe aus Uberhaupt wahrnehmbaristund + !'"/ % 0" +1"1"0 ?2GQ  %/%2-
sein_sol. In der Phase der Bebauung, in derwo die Fassaden immer starker in mehrere

die Dacher von vornherein als nicht sichtbar Ebenen gegliedert werden, entstehen steile,

$" 21 42/1"+U % 1 1&"0 2 % 3&i4ighthbare Paehstihle. Diese haben oft

auf die Fassade. Da endet das Gebaude op22# 21"+ 2+! 1&" 00 !"+ /"& %"+ +
1&0 % +& %1 *&1 !'"* = % &/0 likred Materiatie& bis ir) YlieyDachebene hinein.

Regel bildet dann ein kraftiger Gesimskasten _. o .

1"+ 30 %)200Q & %1 0°)1+ 5 IpRRIshyn Bepeln sind:

einem Drempel, der wiederum mit kleinfor- Nicht sichtbare Dacher sollten nicht sichtbar

matigen Drempelfenstern ausgestattet ist. bleiben: Umbauten sind so vorzunehmen,

—-&"0" &$2/ &)!I"1 "&+"+ 0L&*H&BHBOH 'S/ B)BQAOO $"$"+ "+ &**")
"/ 00 !'"Q &**1 * + 1&"0"+ ferbBin®us2mer waagerechten Linie besteht.

weg oder reduziert man ihn, dann entsteht
sofort der Eindruck eines fehlenden Elements.

& %1 /" = %$"0 %,00" *&1 32# 21°

"& 0& %1 /"+ -U %"/+ &01 "&+ Z
"/ &)%,2"11" 72 3"/ %&+!"/+Q "/
="/ 30 %)200 "01"%1 %&"/ & ¥M/1&%++"&0B"%)200 72* &**")Q 32#
betonten, nicht unterbrochenen waage wie Frontispize oder Giebel setzen die-Ge
rechten Linie. Nicht sichtbare Dacher sollten staltung der Fassade ins Dach hinein fort.

YO, ("&+" 32# 21"+ "/% )1 Ferkhaté&nid Materialitat sind daher aus der

I"+ $"01 )1"/&0 % 3,/$"$" "+ Fassade BérpRHA Ubernehmen.

hinausragen. . . Lo
g Das Bezirksamt begri3t ausdriicklich, wenn

auf Bestandsgebauden Griindacher oder
Photovoltaikanlagen vorgesehen werden.
Hierzu berét Sie das Bezirksamt sehr gerne.

E Empfehlungen



Obergeschosse Erdgeschosse

Die Obergeschosse spiegeln in aller RegelDie Erdgeschosszonen stellen einen sehr
die Nutzung der dahinterliegenden Flachen komplexen Bereich dar, da sie eine héhere
4&"!1"/Q ,+ 4"+&$"+ 320+ BF"H+BB)%H+ )"F+1"+ 2#T72+"%*"+ % "+Q
kann man sofort erkennen, ob es sich um Diese sind der Hauseingang, gegebenenfalls

L%+ 2% 1" "4 "'U %"+ %inrDirchgang/eine Durchfahrt, Laden mit
g 208"+ ,**"+ #/"& "/2'& %" QATD+H&BS"+ % 2#"+01"/+U 1"+723U+$"
3,+ )0 ,%+2+3%"+ $" 21"+ SundwW&letiemente.

Fur die Normalgeschosse gibt es eine ganze - &"0" )"*"+1" 42/!"+ &+0 "0O,+!"/" "& 3)1
Reihe an Elementen, die einer Gliederung bauten und Neubauten sehr unterschiedlich
und Gestaltung dienen. Dies beginnt mit eingesetzt und unterliegen dementspre
dem Material: Handelt es sich um eine ver- %"+! 0"%/ 2+1"/0 %&"!)& %"+U !&*"/"+7&"/1"+
putzte Flache, um eine Klinkerfassade oder Regeln.
eine Kombination von beiden? Mdglich sind
L ) g 3))$"* &+ $&)1IU 1&" "&+T"Y+"+ )"FU+1" %0
natdrlich auch Natursteinfassaden, Beten .
sen als_solche noch erkennbar bleiben und

L} > 0/ II+ n * !II 2+ 1 1 *_ +
U st+U trra(d 2t 010 durfén nicht zu einem nicht zuordnungsfa-

Eng mit der Frage der Materialitat verbun- higen Konglomerat vermixt werden.
denist die Farbgebung. Grundsatzlich sollten

hierbei helle Farbtone gewahlt werden, da-

mit sich die Stral3e in Hitzephasen moglichst

wenig aufheizt. Kraftige Farben sollten nur

fur kleine Flachen verwendet werden. Eine

Putzfassade mit einer Gliederung, die vorgibt

aus groRen Steinquadern zu bestehen, muss

auch eine dementsprechende abgestimmte

Farbgebung haben.

Erdgeschosszone ohne Gliederung Kombination Gestaltungselemente Putz/
. . 5 . Stuck, Klinker, Erkerachse, Fensterteilung
Die gestaltprdgenden Elemente sind, soweit
noch vorhanden, zu erhalten. Wo sie fehlen
soll versucht werden, ihre urspriinglich Wir-
kung anderweitig zu erzielen.

Die Fassaden der verschiedenen Baupha
sen unterliegen jeweils eigenen Regeln. Im
Normalfall sollte sich jede Neugestaltung an

diesen Regeln orientieren.
Laden entsprechend der Fassadengliederung Gemauerte Wand in Gestalt
einer Fassade aus Steinblécken

EEmpfehlungen
p g 17



___________1 Bauphase |

2.  Empfehlungen fir die
einzelnen Bauphasen

@Q? -&"  2-% 0" 3,+ ?2FEH &0
2FGGR Z3)1 21"+Y
2G6Q %/%2+1"/1

a) Historismus, friiher Fassadentyp

Dach Es handelt sich durchgehend um Mauer-
(1" e 11 &) 1M 217+ 170 Oggerksfa%;a}o(l)en aber der Putz wird so geglie-

dass er d%n Eindruck von Naturstein

derts gilt: Das Dach ist vom Stral3enraum aus
+& %1 0& %1 /Q -"/ 3 0 %)20FCnevesy |
nach oben hin besteht in einem kréaftig aus- Daher liegen Quaderung und Bossierung in
gebildetem Gesimskasten. Dementsprechend den unteren Ebenen und maximal kleinteilig
verfugt ein nicht sichtbares Dach auch nicht in der senkrechten Fortsetzung als Unter
i "/ 32# 21"+Q &+" 0"+0& )s:tmmﬁgbemmsemechten Figur vor.
* L n [ 0,
$8£11 * & $)+&7 20/:3 +& .,/& f,), *13 2 0) lF & SJ%b arbg)eb ng bedeutet dies prinzipi

) en, Welche es auch als Naturstein
schosses sollte in der Regel eine Bellcmungfarbung gibt.
Uber Einschnitte oder Fenster erfolgen.
Stuck entwickelt seine Plastizitat durch den
Wechsel von Licht und Schatten. Daher ist es
Die klassische Berliner Mietshausfassade des geboten, die Farbe hell zu halten. Eine dun-
?2GQ %/%2+!1"/10 % 1 "&+"H)1"(D,/AZQ+WB $" "l '&"0"+ *"(1 72

& n ! n / 1 n + 3 2 # 2 - 0 n | n 2 1 n l U O & n
$) . Q Stuck und Putzf%lssade haben grundsatz
art gestaltet, dass die unteren Elemente

lich die gleiche Farbe. Um die Plastizitat
kraftiger erscheinen, da sie ja die oberen . glel ! lzitat zu

. verstarken, kdnnen vor die Fassade vorste-
Geschosse tragen missen. Dementsprechend o .
. . . o hende Teile in der gleichen Farbe, aber um
wird die Gliederung nach oben hin immer

. . einen oder zwei Tone heller gestrichen wer-
feiner und leichter.

Fassade der Obergeschosse

Plastischer Eindruck durch den. Dies entspricht der Wahrnehmung, da
das Spiel von Licht und Schatten .
vorstehende Elemente mehr Sonnenlicht-ab
bekommen.

Besteht die Mdglichkeit, sich bei der Farbge-
staltung nicht nur auf ein Gebaude, sondern

2# $ +7" 30 %+&11" 72 "7&"%"+U
die Regel, dass die Fassaden zu den Stral3en-
kreuzungen hin heller werden sollen. Hellere
Fassaden erwecken den Eindruck von mehr

"&1" 2+ ["272+%"+ 0&+! 32#4"&1

Flache Wandscheibe und ein durchgehendes Fenstermotiv

E Empfehlungen
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Erdgeschosse

Verfugt das Erdgeschoss nicht tiber Laden-

lokale, dann setzt sich die Gliederung der

Obergeschosse mit ihren Elementen (Fens-

1"/#,/*U "+01"/ %O0"+U 12 (h &0 2# !"+
Boden fort.

In der TurmstralRe verfiigen aber alle Wohn-
und Geschéftshauser dieser Zeitspanne tber
Ladenlokale. Wichtigste Regel ist hier: Die Gestaltung von Eingang und Laden
. . . . sind aufeinander abgestimmt
Fassadengliederung beschrankt sich nicht
auf das Obergeschoss, sondern setzt sich
bis in das Erdgeschoss fort. Das heifl3t, sie
muss an mehreren Stellen mit ihrer Materi-
alitat und Farbigkeit bis zum Boden reichen.
+ 1"/ "$") 0&+! 1&"0" 1"))"+ 1&" 217'U
chen zu den angrenzenden Gebauden sowie
die Flachen rechts und links vom Gebaude-
eingang. Daraus ergibt sich automatisch eine obergeschosse ruhen optisch auf den
. . bis zum Boden reichenden Pfeilern
Orientierung der Schaufenster an den Fen-
01"/ %O0o"+ I!"/ "/$"0 %,00"Q -&"0"/ *"(1
verhindert das in der Luft hangen der Fas-
0 !"+Q 32 % !'&" "/ "")"*"+1" 0&+! 0, 72
dimensionieren, dass diese Verbindung von
Fassade und Boden erhalten bleibt. Wenn
eine Erdgeschosszone farblich betont werden
soll, so kann dies in der Regel dadurch-er
reicht werden, dass sie bei gleichem Farbton
dunkler wird. Dies entspricht ihrer tekto
nischen Gliederung und verhindert, dass das

Haus optisch Uiber dem Erdgeschoss schwebt.
Erdgeschoss ohne Ladenzone

EEmpfehlungen

Nach oben hin feiner werdende Gliederung
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b) Spéter Fassadentyp
Dach

In der Regel verfiigen diese Bauten urspring
lich Uber einen steilen, mithin sichtbaren
- %012%) 2+! (é++"+ i "/-32# 21"
fugen. Dabei ist hinsichtlich Materialitat und
Fensterelementen zu unterscheiden, ob der
32# 2 $"01 )1"/&0 % 72/ 00 !I" !
Dachkonstruktion gehort. Setzt sich die
Fassade z.B. durch Ecktiirme oder Giebel
ins Dach hinein fort, so setzt sich auch die
Materialitat fort. Ein Fenster in einem sel
"&1%&+ 0& %1 /"0 = % *&1 32# 21"4%3,‘/'8-('-'4%;'#1 0%( OZ &1&"/1 1&" "+01 "/$)
TO%61%r20 1 00 1 24 1L I1ES gyg dén/ddrtinter liegenden Geschossen. Da-
gegen sind Gauben ein Element des Daches
und in der Regel mit entsprechendem Ma

terial gedeckt.

Die hohen Dachstuihle sind naturgemaf fur

"&+"+ 320 2 0"%/ $""&$+"1Q - "&
die bauzeitlich bereits vielfach vorhandenen

32# 21"+ &* = %012%) 2 % + %]
(/U#1&$" 32# 21"+Q =-&"0" 0&+! "
und Lage an die Gliederung der Fassade an-

Zupassen.
Formenvielfalt der Fassade setzt sich im Dach fort

Der Giebel fuhrt die Materialitat der Fassade in das Dachgeschoss fort

E Empfehlungen
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Fassade der Obergeschosse Erdgeschosse

Die Fassaden werden gepragt durch ihre Die Hauseingange haben hier ein besonderes

starke dreidimensionale Gliederung, die Gewicht. Sie haben die Funktion der Visiten-

Vielfalt gliedernder Elemente und das weit karte des Hauses und sind nicht selten stark

sichtbare Dach, wobei oft Teile der Fassade "1,+1Q - %"/ &01 "0 "& %"21&%$"+ &+$/&*"+
bis in das Dach hineinreichen. in die Gestaltung wichtig, den Hauseingang

" " " scr}) rgf[lgu§tellen und damit zu betonen.
~&" 00 !" 4&/1 01 /( 12/ %-0 +er)
( 0" Sc aufenster der Laden nehmen hin
sen betont, die durch Erker, Balkone oder
3 060"+ "0 41"/") "+01"/#, /% 1 |chtl|ch ef, Dlmensmn Bezug auf die Glie-

. N derung Fassade Die Ladenfronten bilden
werden. Die Balkone konnen dabei vorge so kein durchgehendes Band, sondern sind
setzt oder als Loggia in die Fassade einge g ’ Eckbetonung

) . : *"06/* )0 12/ % 00 !"+'U %"+ 2+1"/ /,
schnitten liegen. Die Fenster gehen zwar auf chen und aedliedert. Fir die Werbeanlaaen
eine Grundform zurick, sie sind aber erheb- ued ' g

. . . ist eine Zone zwischen oberem Fensterab
lich variiert, was der Bedeutung der dahin-

. i . . . schluss und Unterkante des herausstehen-
terliegenden Raume entspricht. Typisch ist Qe ments ersten Oberaeschosses
2 % ! & n s n l + 2 + $ n & + II/ 0 n + (/ Q Sl g

. vorbe alten Daobel sollte das Werbeelement
durch eine besondere Stuckgestaltung. Diese stet v or Fassade eingerahmt bleiben.
Y1174 3 %07+ 0&+1 %U2&$ T YR AFr Fass g
[ 2#" 12] % 32# 21"+ 4&" /,+1L&20&&7&+,!"/1 *+ "&+ "0&*0 +!U 12/ %
Giebel bekront, wodurch die strikte Linie zwi  das exakt die Grenze zwischen Erdgeschoss

schen Fassade und Dach durchbrochen wird. 2 + ! "/$"0 %,00 !'"&+&"/1 &01 Q

240 &) &)+ TR+

Vorderhduser dieser Zeit zeichnen sich oft
durch ihre sehr gute Substanz und die grof3-
zuigigen Wohnungen aus. Dies hat verstéarkt
dazu gefuhrt, dass sie nach dem Zweiten
Weltkrieg dem Zeitgeist entsprechend ange-
passt wurden. Der Stuck wurde abgeschla-
gen und ein Rauputz aufgetragen, um die
Gebaude mdglichst modern erscheinen zu

lassen.
Vom Dekor bereinigte Fassade

+ "&+"[ Z"HVI (/&1 +Y 00 '™ 0&+! 1&"

Fenstergliederungen besonders wichtig. Sie

mussen strikt erhalten bzw. dem Original

entsprechend ersetzt werden. Ein Versuch,

der urspriinglichen Gliederungsrasterung

durch Farbgebung zu entsprechen, sollte in

einem monochromen Spektrum erfolgen.

Vorstehende Elemente fangen mehr Licht

"&+U 4 0 +& %1 12/ % "&+ !12+()"/"0 3 1é+"+

aufgehoben werden sollte.
Inszenierter Hauseingang Frontispiz

EEmpfehlungen
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Betonung reprasentativer Raume
durch Fenstercluster

Die Gestaltung ist mehr durch die Motive,
als durch die plastische Gliederung gepragt

22

22 -&"~ 2-% 0" 3,+ 2GHH &0
2G?GR Z3)1 21"+Y #/i%"0
@HQ %/%2+!"/1 g 2$"+101&)h

320 1&"0"/ "&1U 1&" &+ ""/[)&+ 0"%/ -/U0"+1

ist, gibt es in der Turmstraf3e lediglich drei

Vertreter. Diese sind dariiber hinaus alle mit

Elementen des Jugendstils versehen, was

ebenfalls nicht den ansonsten Ublichen Ver-

%U)1+&00"+ "+10-/& %1Q 3))" I/"& " U2!" 0&+

als Einzeldenkmale in der Denkmalliste ein-

getragen. Es handelt sich also praktisch um

Einzelfalle. Individuelles Motiv

Dach Fassade der Obergeschosse

Die Dacher sind von kréaftigen Elementen Im Rohbauzustand zeichnen sich diese

$"-/U$1 g 2 "+U (1i/*" 2Q UFass@den @urch die kraftigen Vor- und

will sich zeigen, nicht verstecken. Es betont Ruickspringe und die vielféltigen Variationen

dabei die Gliederung des darunterliegenden !"/ "+01"/é*+2+%$"+ 20Q -&" 00 !"
"U21"0Q 332# 21"+ li/#"+ -+ &damimitsehrféinen Stuckgliederungen und

trisch zur darunterliegenden Fassadenglie- Ornamenten versehen. Ein weiteres wich

derung platziert werden, sie beziehen sich tiges Gestaltungselement sind die Fenster

z.B. auf Balkonachsen oder Erker und zwar 1" &)2+$"+Q &"/ 0&+! "+01"/"i$") ,:

sowohl bezlglich der Lage als auch der Di-kleine Felder unterteilt, was ein pragendes

mension. Die in Verlangerung der Fassade in Element des Jugendstils darstellt.

10 - % %&+"&+01"%"+!"+ 32# 21"+ 0&+!. , .
. . ie Fassaden sind in ihren Bauteilen farblich
in der Regel eine Fortsetzung der Fassade

. o . monochrom zu halten, da ansonsten der Ef-
in die Dachebene hinein. Daher sind sowohl ) .

. . . . fekt der Ornamente aufgehoben wird. Dabei
die Materialitat als auch die Gliederung der

. sind helle Farbtone gewinscht.
Fenster aus der Fassade zu zitieren.
Erdgeschosse

Die Erdgeschosse sind hier viel starker ei
genstandig. Der Bereich unterhalb der Fen-
01"//"&%" !1"0 ?Q "/$"0 %,00"0 &)
Regel eine durchgehende waagerechte Wand

'U %"U 1&" /1$"0 %,00 2+! "/$"0
1/"++1Q -~&"0" ,+" I"&+&"/1 2 %
reich fur Werbeanlagen, wobei ladenfremde

Elemente wie Gebaudeeingdnge ausgespart

bleiben. Die Ornamentik der Obergeschosse

setzt sich nicht bis in die Ladenzone hinein

fort. Dagegen ist die Fassadenfarbe der Ober
geschosse zu tibernehmen. Die Dimensicenie

[2+$ 1" % 2#"+01"/'U %"+ ,/&"+18&

an den Elementen der Fassade.
Fassade mit Vorbauten und Ruckspringen

E Empfehlungen



@QA -&"  2-% 0" 3,+ ?GBD &0
?GDGR Z "2 21"+Y *&1 "&+"*
einfachen Fassadenaufbau

Dach

Vorherrschend sind Flachdacher oder-ge
ring geneigte Satteldacher. In der Regel
sind Dachausbauten ohne erhebliche Ver
anderung der Kubatur gar nicht moéglich. In
&+0& %1 2# $"01 )1"/&0 %" 30-"(1" % +!")1
es sich deshalb regelmé&Rig um das Hinzu-
#i$"+ "&+"0 )"*"+10Q O "/ $"01 )1"/&0 %"
Vertraglichkeit entscheidet hierbei sowohl
die Gliederung der darunterliegenden Fas
sade, als auch das Einfligen in die direkt
angrenzenden Fassadenabwicklungen.
Grindacher und Photovoltaikanlagen sind .
ein Stlick zurlickzusetzen, damit sie aus der ST DRI AL a0 G 0 TR T8RO 96,00
FuRgéanger*innenperspekive nicht sichtbar
zu werden.

Fassade der Obergeschosse

Die Fassaden zeichnen sich durch ihre

Schlichtheit aus. Es gibt keine Schmuck-

elemente. Von den wenigen Beispielen mi ei

ner in waagerechte Bander gegliederten Fas-

saden gibt es Gliederungen durch Reihungen

nur bei Balkonachsen oder Franzdsischen

"+01"/+Q 3+0,+01"+ 01"%"+ !&" "+01"/ #/"& &+

"/ +1'U %"Q + !/ "$") % +!")1 "0 0& %

um Putzfassaden, bei reinen Gewerbegebau

"+ 0&+! # / &$" )&+ ("/# 00 Kt Gle@erututch#eterbander
Es sind daher wenige gestaltpragende Ele

mente gegeben, die verloren gehen kénnen.

Erdgeschosse

Die Erdgeschosszonen zeichnen sich durch
"&+" 4"&1$"WN"+I" 32'602+3 1"/ +1d
'U %" 20R -"/ 3+1"&) +-3"/$) 01"+ )U
chen ist sehr hoch. Dies geht so weit, dass
die verglasten Bereiche ein durchgehendes
Tl &)+ Q &3 0"172+% 3,+ "+ /i "/d
liegenden Geschossen wird durch eine durch
$"%"+!" 4 $"/" %1" +1'U %" +, % 3"/
starkt. Diese Flache ist fur Werbeelemente
préadestiniert. .
%1/U$)& %" "/()"&'!'2+$ *&1 2+0101,*-) 11"+

EEmpfehlungen
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@QB -&" ~ 2-% 0" 3,+ ?GEH
?GFGR Z "2 21"+Y *&1 "&
plastischen Fassadenaufbau

Dach

Die Dachzone ist in dieser Bauphase unru-
hig. Typisch sind Verspriinge in der Hohe und
1 *")2+%"+U 1&" &+ &+0& %1 2#
tung teilweise eine exakte Zuordnung des
Bauteils zum Dach erschweren. Geneigte
- %'U %"+ &)!"+ "&+" 0")1"+" 320
-&"0 "/$& 1 .2 0& "&+" Z "$")),0&9
bei einer Behandlung der Dacher eine Ein

Dachgeschoss als eigenstandig gestaltetes Element Ze”a"betraChtung erfordert.

Fassade der Obergeschosse

Die Fassaden dieser Gebaude lassen sich nur
eingeschrankt als Gruppe gemeinsamer Ge-
staltungsprinzipien zusammenfassen. Dies
gilt fur die Materialitat (Glattputz, Kunst
01,*-) 11"+U & %1 "1,+ "1 QhU !
o"+(/" %1"/ ,'"/ 4 $"I" %1"/ 3 %0"A
durch Fensterbander oder Erker und fur die
[ $" 2+$ g*,+, %/,* 1"/ 3 %O0"+ 12/
/4" %0") "1,+"+!'hQ

Wichtige Elemente sind hier der Rhythmus
52+0))&$0170 )&"1"/2+80")" " +1 01 %a'/ 1 $+o-196% Fengterachsen und die Fensterteilung.

Erdgeschosse

Die Erdgeschosse sind klar von den Ober

$"0 %,00"+ $"1/"++1U !&" +1'U

nahezu vollstandig aufgelést, verfigt also

Uber keine gemauerten Flachen mehr. Dies

$"%1 &0 72 "&+"/ 32#01LU+!"/2+
u21"0Q -&" )&"!"/2+$ 1"/ "+01"/

entspricht nicht der Gliederung der Ober

geschosse. Das Erdgeschoss ist regelméafig

gestalterisch abgesetzt. Werbeelemente

sollten nicht Uber diesen Bereich hinaus-

gehen.
Klare Trennung von Erdgeschoss und Obergeschossen

E Empfehlungen



@QC =-&"  2-% 0" 3,+ ?GGH &0
%ll21llR Z ll2 21II+Y *&1 ll&+ll*
ll&$ll+ll+U o_ll7&&0 %ll+
Fassadenaufbau

In der TurmstraBe sind lediglich einige Fassade der Obergeschosse

wenige Bauten in dieser Zeitspanne errich—T isch fir die Fassadenaestaltuna ist die
tet worden. Zwei Gebaude mit einer Entste- yp 9 g

%2+$07"&1 &+ 1"/ % 0" 2GR elfalégbke,; &/ﬁéchagdeutllchstenmder

. aterialitat ausdrtckt. Dies reicht von einer
so grundlegend erneuert worden, dass sie
L. . klassischen Putzfassade, keramischen Mate
hinsichtlich der Gestaltung den aktuellen

Neubauten zugerechnet werden kannen. rialien und‘MetaIIverkIeidungen bis zu eir‘1er
3,))O1U+!&$ 3"/$) 01"+ U %"Q 32 % !&" "+

Grundsatzlich bietet sich fur die Gebaude stergliederungen folgen unterschiedlichen
dieser Phase eine individuelle Betrachtung Prinzipien, was nattrlich mit der Nutzung

+U ! 0&" 2#$/2+! "&+"/ | &* "Korre@idikit+Die’ Uberwiegende Zahl der
staltung nur bedingt in Kategorien gefasst " U2!" 3"/#i$1 i "/ "&+"-" %"U /"$")
werden kénnen. *U;&$ $"$)&"!1"/1"  +1'U %"Q -&"0" () /"U
ruhige Gliederung stellt hier das wesentliche
Merkmal dar. Ziel ist die Vermeidung von
Die Dachzone ist durch nicht in Erscheinung Maflinahmen, die diese klare Gliederung be-
tretende Flachdacher gepragt. Dabei ist das eintrachtigen

, "/01" "0 %,00 .2 0& )O 320% ﬁ &1

uy#1" 1"/ '"(1" )0 1 *")$r0 %eSC %58%
#i%/1Q 32# 21"+ 3,+ =U %"/-Die &rdyedchos&e' Siid- durchgehend durch
Féllen aus Grunden der Gestaltung abzu Ladenlokale genutzt und deutlich von den
lehnen. "/$"0 %,00"+ $"0"171Q -"/ 33+1"&) !"/

+1'U %" &01 $"/&+$U *&1 1"/ "+1"+7 72/

4"&*1,"8,1$"<V o"+1"+ 32'602+$ &+ ) 0'U %"+Q

Dach

Wenn aus anderen Griinden eine Erhohung

72)U00&$ &01U *200 0&" %,00 "/
folgen.
Vorbild hier ist die Klassische Moderne Materialvielfalt von Putz, Natursteinplatten,

Metallverblendung bis hin zu reiner Glasfassade

EEmpfehlungen
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3. Vertiefende Betrachtung
und Empfehlungen fur die
Ladenzone

Da die TurmstralRe praktisch durchgéangig dominieren, in dem wir uns auch aufhalten

Uber eine Ladennutzung im Erdgeschoss und und somit am starksten wahrnehmen. Dem

in ihrem zentralen Bereich auch Uber groR- "+10-/" %"+! &01 &% /" 3204&/(2+$
‘U %&$"+ &+7")% +!") 3"/#i$14r'&AD&" %0 127 1"/ 2/*01/ ;" 0" %/ ¢
mit Werbeanlagen sehr hoch. Hinzu kommt, Es liegt deshalb ein Schwerpunkt in der Ver-

dass Werbeanlagen besonders den Bereichtraglichkeit der Gestaltung der Erdgeschosse.

Wenn hier ausdrtcklich von der Ladenzone
und nicht vom Erdgeschoss die Rede ist, so
weist dies darauf hin, dass die Ladenzone
ein besonderer Vertreter des ebenerdigen
Geschosses ist.

In aller Regel zeichnen sich Ladenzonen
durch die gegeniiber dem normalen Geschoss
0"%/ 3&") $/é;"/"+ "+01"/'U %"+ 2(
kommen die Eingadnge zu den Laden und in
10 " U2!" 0") 01Q -&" 3+1"&)" +
'U %" 0&+! )0, $"/&+$"/ 2+ 1/,17
steht hinsichtlich der verbleibenden Flachen
+, % 1"/ 3+0-/2 % 2# +1"/ [&+$2+

* 2GHH 0&+! 1&" "+01"/é*+2+$"+ 1"/ Ul"+ + 1"/ )Y&"!1"/2+$ !"\//\/enql?lung'%,OO" J&"+1&"11

In GeschaftsstralRen haben die Erdgeschosse
eine ganz erhebliche pragende Wirkung. Sie
folgen einer eigenen Gliederung und domi-
nieren mit ihnren Werbeelementen das Stadt-

&)IQ = "& #,)$"+ 0&" %U2&$ +2/ "
+U*)& % 0, 2*U))&S$ 4&" *¢$)& % 7
Impuls, die jeweils anderen Geschéfte zu
Uberstrahlen, steht dabei im Widerspruch
72 1"*3+0-/2 %U 0& % &+ !&" "01
Gebaudes einzufligen, das Ortsbild nicht zu

"&+1/U %1&$"+U 1&" 32#"+1% )10
Bewohner*innen und Kund*innen zu erho-
hen und ansprechend auf das Handelsange-

bot aufmerksam zu machen.
1/&(1 3,+ "+ "/$"0 %,00"+ $"0"171"U &+ ) 0 2#%")éo1" "+7.+"U "14 ?GDH

EEmpfehlungen
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Es wird in der Regel missachtet, dass die
Fassadengestaltungen einem Prinzip fol
gen, welches von Bauphase zu Bauphase,
von Bautyp zu Bautyp unterschiedlich sein
kann. Wahrend die/der einzelne Geschéfts-
betreiber*in sich an ihren/seinen Bedusf
nissen und der vorhandenen Gestaltung in
seinem ndheren Umfeld orientiert, ist in Hin
0& %1 2# 01 !'1$"01 )1"/&0 %" 30-"(1" "&+"
Orientierung an dem jeweiligen Fassaden
typus mafigebend.

2+ 1&"0"/ 1" ) ) T 0"& + ’ % * ') 0 V{/eréeaglféen%q (ﬁ%ré’n%alf'm vorgesehenen Bereich der Fassade
wiesen, dass in der Regel eine starke Unver-

haltnismafigkeit hinsichtlich der Wirkung im

Stadtbild zwischen den Obergeschossgestal

tungen und den Erdgeschossen besteht. Dies

ist nicht nur deshalb so, weil wir uns selbst

&+ 1M/t I+ T7 4"+ "&+I"+U 1&"0"

uns also am nachsten liegen und wortwort-

)& % 4&1 2# 323"+%é%" 0&+!U O,+!"/+ 4"&)
ihre Elemente auch viel kréaftiger auftreten.

Ladenwerbung ist aber nicht nur der Kampf
um Kund*innen, sondern dient auch der In-
formation und Orientierung und gehért zu
ety ) "1+ &+ ( 2#001/ ;_" ! D?smergl}zi@ye Loggerleichtert die Orientierung
spiel sei hier das allgemein verwendete Zei-
%"+ #i/ 3-,1%"("+ $"+ ++1Q

-&" 2/*01/ ;" &01 ("&+ 3)101 '1("/+ *&1
historischer Bausubstanz, und eine ,Riickbe

0&++2+$Y 2# !"+ 201 +! "/ +101"%2+3%0
zeit der Gebaude wirde oftmals den Verzicht

auf Leuchtschrift oder gar jegliche Beleuch-

tung bedeuten. Das wére sicher weder ange

messen noch wiinschenswert. Grundséatzlich

soll die dul3ere Gestaltung eines Ladenlokals

sich der Gestaltung eines Gebaudes anpas-

sen und dessen Gliederung nicht verdecken.
[(&"12+$"+ &+ "] " 01"/2+% 72/ 2,/'+2+$% 1"/

EEmpfehlungen
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Schrift

Die Schriftgrof3e sollte an die Fassade ange-
passt werden, sie hangt somit von der Gro3e
der Zone, die der Werbung vorbehalten ist,
ab. Dies bedeutet aber auch, dass die-Be
schriftungen mehrerer Ladenlokale in einem
Gebaude aufeinander angepasst sein sollten.

320 &+7") 2 %01 "+ 720 **"+3$"0"
Worte oder Schriftziige, die direkt auf die

Fassade aufgebracht sind, haben den Vorteil,

sich in die eigentliche Fassade zu integrieren

ohne eine Trennung zu bewirken.

Beleuchtung

32 % 4"++ 4&/ '&"0 +& %1-"42001
men, ist das Licht aus den Laden wahrend der
Dammerung und Dunkelheit ein pragendes
Element einer GeschaftsstralRe. Dies resul

tiert im Wesentlichen aus der Beleuchtung

des Schaufensters selbst. Die Beleuchtung
Mot +) $"U 0"& "0 12/ % 3+)"2
oder selbstleuchtend, dient eher dem Erken-

nen aus der Entfernung. Daher muss sie sich

so reduziert darstellen, dass die Information

nicht untergeht. Die Turmstral3e ist nicht

Las Vegas, sie ist auch eine Wohnstral3e.
Beleuchtungen durfen nicht zur ,Licht-

3"/0 %*2172+3%Y 20 /1"+Q , O0&
blinkende Elemente strikt zu vermeiden.

Ausleger

320)"$"/ 0&+! +2/ 2+1"/% ) 1"/ "+0
2Q "/$"0 %,00"0 72)U00&$Q

E Empfehlungen



Beklebung

Beklebungen sind Elemente der Schau-
fenstergestaltung. Sie sind so zu halten, dass
sie den Proportionen der Fassade (Wand- und
"+01"/'U %" &+ &%/"/ €é%" 2+! /"&1"h +&
zuwiderlauft.

Markisen

Markisen kdnnen in mehrerlei Hinsicht pro-
blematisch sein. Sie stellen einen starken
Einschnitt mit hoher Trennwirkung dar und
behindern nicht selten die Sichtbarkeit der
Reklame und des Schaufensters. Dies sollte
so weit wie moglich vermieden werden. Sie
sollten in ihren Mal3en auf den Bereich des
Schaufensters und Zugangs beschrankt
werden.

Namensschilder

Namensschilder werben in der Regel flr
Dienstleister*innen in den Obergesches

sen. Sie sind neben dem Hauseingang zu

-) 17&"/"+Q & "&+"] 340 **)2+F "%/
rer Schilder sind diese in einer senkrechten,

regelméaRigen Reihung anzubringen. Dabei

sollten die Schilder tGber die gleiche Grol3e

untereinander verfiigen. Sie sind so zu

dimensionieren, dass sie innerhalb der Wand

'U %" 01"%"+ 2+! +& %1 !"/"+ $"0 *1" "/"&1"
einnehmen.

EEmpfehlungen
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Stadtraum und Bereiche

563'6%(56%.6(4+5&*(4 (

Die Turmstral3e ist eine stark frequentierte In der Stral3e gibt es so gut wie keinen

StralRe. Das macht sie einerseits lebendig Ladenleerstand und einige lange Zeit brach

und ist ein Zeichen ihrer Wichtigkeit, ande- )&"$"+!" /2+!101i (" "&+!M"+ 0& %

rerseits entstehen daraus auch Belastungen. ell in einer rasanten Entwicklung. So ist
"171"/"0 1/&*1 3,/ ))"* 2# I"W/1Y 0"#B+R11 3,* "%"* )&$"+ [ -

kehr zu. Die StralRe muss erhebliche Transit-haus Moabits bis zum Rathaus von einem

3"/("%/001/é*" "4U)1&$"+Q 3/1/)"2 W "&"/% 72 "&+"* ,*+2+$01/L

rege FuRganger*innenverkehr fordert sei 3 + &"/1Q ="/ [/ 1&+$d=-,4+d *"(1U !

nen Platz, den er mit Méblierung der Laden &+ !"* "/)201 3,+ $/,;'U %&$"* &+7

g 2+!"+01,--"/U 32#01"))"/U &del, Ueerstdnddn, %erfdll und Restnutzungen

"1 Qh 2+! &+ 21"+ g 1/,*(Udarktehtd)hatdich umgekehrt. Der Blockrand

stellanlagen, Lichtmasten, Verkehrsschil des ehemaligen Krankenhauses wurde-er

"/ "1 Qh 1"&)"+ *200Q ="/ & meuelt,'dér/Betech/Anisehen Liibecker Stralle

Gehwege eingelassene dunkle Basaltstrei und Stromstrafe wurde neu bebaut sowie

fen markiert die Begrenzung der kiinftigen das ehemalige Hertie-Kaufhaus wiederbelebt

,H1M/+2172+$8"+ g?UCH * " Whd Ahgpruthdvoll neugestaltet. Demnéachst
und wird somit fur mehr Bewegungsraum wird die noch unbebaute Flache des ehema-
fir FuBganger*innen sorgen. )&$"+ "/1&"d3/" )0 72/ 1/,*01/ ;"

dend bebaut. Zu dieser positiven Entwicklung
tragt auch die Neugestaltung des die StralRe
1 +(&II/II+!II+ )ll&+ll+ &ll/$ /1II+0 Il&

Bei Betrachtung der Gestaltung der
Turmstral3e in Hinsicht auf die vorhandene
224 % # )"+ 74"& 30-"(1" 2#Q
weiterhin einzelne Geb&ude mit Verwahr
losungsmerkmalen und es gibt einen hohen

Besatz mit Ladenlokalen.

Wahrend das Gros der Gebaude in der Turm-

stral3e zwar nicht als besonders hochwertig
einzustufen ist, so sind diese Gebaude aber

I, % &+ "&+"* $21"+ 201 +!Q 32 % 4
3+1"&) 3,+ " U2!"+ 0 %)" %l1l"+ 2
deutlich geringer ist, so ist deren Wirkung
Uberproportional.

Entsprechend der sogenannten ,Byo
("+d ) 00d %",/&"YU 4,+ % "&+ +&
tigter Schaden weitere Verwahrlosung nach
0& % 7&"%1U $& 1 "0 +, % "&+&$"
der Turmstral3e, deren schlechter Zustand
sich entsprechend negativ auf das Umfeld

auswirkt.
Turmstral3e - eine lebendige Einkaufsstral3e

F Stadtraum ———



Der Bereich um die Einmindung der-Ol
denburger Stral3e ist ein solcher Bereich.
-0 ($" U211 2/*01/ ;" B? g"%"* )0
v )4,11%h 42/1" ) +$" +2/ &* /1$"0 %,00
genutzt. Die Obergeschosse waren leerste
hend und die Fassade wies zahlreiche Schad-
stellen auf. Das Geb&aude wurde kurzlich re-
noviert. Das Ostlich angrenzende Grundstuick
ist unbebaut bzw. mit billigen Buden bebaut.
"01)& % !/ /"272+% "&+!"1 0& % "&+
Relikt aus der Nachkriegszeit. Dort werden
die Reste eines kriegszerstorten Gebaudes fiir
einen Supermarkt genutzt. Dieser ist ohne
Makel, kann aber aufgrund seiner Niedrig
geschossigkeit den Eindruck einer gestorten
Bebauungskante nicht mindern.

&1 !+ " U2!"+ 2/*01/ ;" CHU C? 2+!
ca@ &) Pt t/r& oyt 20 1 -I'_-adgn q/lg'\hé_ellrlw'd{s Uné‘rf%ltung verstarkt Verwahrlosungstendenzen
?GDH"/  %/"+ "&+"+ $"$"+F "/ 1"/ % |/
0 % #1 !1"21)& % # ))"+!"+ 3 0 %+&110Q 32 %
hier pragt der Eindruck einer Interimsbebau
ung, Leerstand und Schadhaftigkeit der Fas-
sade ein negatives Bild.

Nicht mit den zwei vorgenannten Bereichen

72 3"/$)"& %"+ &01 !"/ 3 0 %+&11 74&0 %"+
der Waldstral3e und der Beusselstral3e. Hier

sind die Gebéaude teilweise sogar recht jun-

gen Datums und vollstéandig genutzt und

ohne Spuren einer Vernachlassigung, aber

1&" 3+4+"&+ +!1"//"&%2+$ 3,+-*"%/"/"+ ) %

bauten vermittelt auch hier den Charakter

eines Provisoriums.

Daher besteht ein wesentlicher Faktor fiir
eine Verbesserung der Gestaltungsqualitat
in der Beseitigung dieser stadtebaulichen
Missstande.

Fassaden - Mangelnde Unterhaltung Hauseingénge - Mangelnde Unterhaltung
verstarkt Verwahrlosungstendenzen verstarkt Verwahrlosungstendenzen

F Stadtraum
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Glossar

Ausfachung Fensterband

skelettartige Wandkonstruktion bestehend bandartig ausgebildeter verglaster Fenster-
aus einem Traggerust, dessen Zwischen bereich aus mehreren direkt aneinander
radume mit verschiedenen Materialien ver liegenden Fenstern, der deutlich breiter als
sehen sind hoch bzw. hoher als breit ist

Ausleger Fenstergliederung

traditionelle Form der Werbung, wobei ein Unterteilung der Fensterflache durch

in der Hauswand rechtwinklig verankertes U*-#"/ g4 $"/" %1h 2+! -#,01"+
Werbeschild in den Strallenraum ragt,auch /" %1h 0,4&" -/,00"+

N hil
asenschild genannt Flachdach

Basalt Dach mit keiner bzw. einer nur sehr gering

12+(")$/ 2"0 /$200%$"01"&+U (ausgeb?d@ﬂen‘DQchneigung

1"/2+$ 72/ 3 "+72+$ 1"/ 32 wopey
12+$ /3 8%/ $ 1/ ; 0) '§ rs%u (/

N u lle
"0 %U#L" 3,+ 1"/ "%'U % 531 f‘a%ﬁ
amtlch vermessenes, in der Regel ortlich

Bauphase abgemarktes Stick Land als Bauland
aufgrund von gestalterischen Ahnlich
keitsmerkmalen festgelegter bzw. von
%&01,/&0 %"+ /"&$+&00"+

0 %+&11 "&+"0 " U2!"0U "&+S‘t'Igten X
lage oder eines Baubereichs

Franzésische Fenster

| |3 Ikogtw% r)e Balkon, d.h. eine Tur ist mit

' " x ") [ 3,/ ' 4*+2+$
ander konstrmert

Frontispiz

Blockrand 2
n n n n ' 0 s
S+, /1+2+$ 1"/ " U21" &+ $"0 }‘),9)0()%"&1)00 OI,,//,]&f,,2/+3$0/70§{, !

Front den Block umlaufend, wobei der Block
dabei in aller Regel von vier Stral3en einge-Gaube
rahmt wird Dachaufbau fiir senkrecht stehende Fenster

Bosse/Bossierung Gesims

das Mauerwerk wird durch Putz derart ver- die Fassade gliederendes, horizontal verlau-
O"&!"1U ! 00 "0 !'"+ 340 %"&+ f8ndes Gliaeduhygelement, unterscheidbar
blocken erzeugt nach ihrer Position und Gestaltung

<hl = Gesimskasten/Dachkasten

4 $"/" %1/, "/"/ 3 0 %)200 Bduteil, welthes sich unter einem Dach-
i"/01 +! "&+!"1U 0,! 00 4"/ 4&0
raum zwischen Hauswand und Dachtraufe
geschlossen wird

Dachstuhl
gesamtes Geflige eines Dachtragewerkes

Drempel/Kniestock .

N . Giebel

Uber die Decke des letzten Obergeschosses .
DH] 41U $"F 29/1" 32"+ 4 operer Wandabschluss vor einer Sattel-

’ ' dachkonstruktion. Die sich ergebende Fla

Erker che wird als Giebeldreieck bezeichnet, wobei

Uber mehrere Geschosse reichender, aus derdiese durchaus z.B. oval sein kann

Fassade herausragender Vorbau

GGlossar
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Griunderzeit Ornament
architekturgeschichtliche Epoche aus den "/ "$/&* #i/ )"*"+1" "] "]/7&"/2+$
Jahren nach der Grindung des Deutschen

(;)ugr(:xieruggr

&0"/I"& %0 ?FE?U )0 "2/,- 4 85
vor allem bei Haus auten der Renaissance
Industrialisierung erfolgte und zahlreiche

&% "+ 2+1 3(1&"+$"0"))0 % l#)kqher Fa$%ad§r]schmuck|n Form von Zier
R leisten, bestehend aus hell und dunkel ge
grindet wurden

malten Rechtecken und Quadraten
Historismus
. . . . %a eI

&+ &+ 1"/ 2+01$"0 %& %1 uszw ent e en ese?zt eneigten Flachen
Jahrhundert verbreitetes und bis in das 20. g g g g 9

Jahrhundert nachwirkendes Phéanomen, bei zllisammertlgesetzte? Daclr?*ijl|e anlcli'er Ste”i o
e 3,0 )"t &+ 17 2 &l (12) W 2% Byt IO 2 % &T01 &)t
1&)/& %12+$"+ 72/1 ($"$/&*' K- hP2/1"1 74Q
verschiedene Baustile kombiniert wurden  Geschoss, welches gegentiber den darunter-
Iiegenden Geschoss zuriickspringt und somit

Hobrechtplan [2+1'0 %" 2#4"801

"&+ ?FD@ &+ / #1 $"1/"1"+"/ Z & 2(2)+§LO /
"/ *$" 2+8$"+ ""/)&+0YU "4Stiickl + %
seinem Verfasser James Hobrecht, als Flucht )"*"+1 72/ 3200 %*i (2+%$ !"/ 00 !"
linienplan sollte er die Fuhrung von Ring- mit Ornamenten, Figuren 0.4.

2+1320# ))01/ ;"+ #il "14 CHT k% "ITeT)+

Interimsbauten klar gestaltete Fassadengliederung ent-
3,)U2&$"U 74&0 %"+7"&1)& sdrécheaddlder natiirlichen Kréfte

Jugendstil L h %< Y%=2°

(2+013%"0 %& %1)& %" -, %EnBvickldgbCernd om vollstandigen

naturalistischen Darstellungen 3+$" 1 *&1 -2)0&"/"HIN*F "+ T2 T2+"%
menden Leerstanden inkl. ausbleibender

Kassetten

. . . T Kundschaft

vertieftes viereckiges, kastenformiges Feld

in z.B. einer Decke oder Fassade Transitverkehrstrome
Durchgangsverkehr

Lochfassade gang

massive Wandkonstruktion mit Fenster- Traufe
e*+2+$"+U 1&" )0 &+7")")"*"wdagetdchteZunte®e Begrenzung der Dach-
in der Rohbaukonstruktion schlieRen U %"

Loggia Verblendung
0& % 72* 32;"+] 2* é*+"+1"/ \&tkle®lent@es, nichttragendes Bauelement

Gebéaudes Wandscheibe

Markise %t 4+l &1 %"& "+4&/(2+%
an einem Objekt befestigte Gestellken
struktion mit Bespannung, die als Sonnen-,
Warme-, Blend- und Objektschutz dient

Zeitgeschmack
vorherrschende Mode bzw. typischer Ge
schmack einer historischen Epoche

GGlossar
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